|O-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-

Bewegungsdaten

Turcks 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit 10-Link- und J1939-Schnittstelle
erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur

Kollisionsvermeidung oder Héhenkontrolle

Mdilheim, 18. April 2024 — Mit dem MR15-Q80 prasentiert Turck einen
robusten Radarscanner, der Umgebungsdaten dreidimensional
erfasst und ausgibt. Er ist das einzige Gerat mit diesen
Eigenschaften, das neben |0-Link auch mit J1939-Schnittstelle fir
Mobile Arbeitsmaschinen verfiigbar ist. Der Radarscanner erfasst mit
60 Gigahertz Objekte in bis zu 15 Metern Entfernung innerhalb der
frei definierbaren Erfassungswinkel von 120° horizontal und 100°
vertikal. Anwender setzen die Daten beispielswiese zur 3D-
Objekterkennung, Kollisionsvermeidung, Héhenkontrolle oder Toter-
Winkel-Uberwachung ein. Radartechnologie ist technologiebedingt
robuster als alternative Loésungen wie Laser- oder Ultraschallsensoren
und eignet sich daher sehr gut fur den Einsatz in mobilen

Arbeitsmaschinen, Hafenanlagen oder Intralogistikanwendungen.

Neben der Position von Objekten erfasst der MR15-Q80 auch deren
Bewegung sowie die Intensitat der reflektierten Wellen. Diese Daten
lassen sich zur Unterscheidung von Objekten oder zur Ausblendung
von nicht applikationsrelevanten, statischen Stérobjekten auswerten.
Anwender kdénnen bis zu sechs Warnradien parametrieren, die zwei
frei belegbare Schaltausgénge triggern. Ebenso lassen sich drei
Signalraume definieren, die ebenfalls auf die beiden Schaltausgange
gelegt werden kénnen und schalten, wenn sich ein Objekt innerhalb

dieser Raume befindet.

Die Turck Automation Suite TAS erleichtert Inbetriebnahme und
optimale Einstellung der Signal- und Intensitatsfilter,
Erfassungswinkel, Warnradien und vieles mehr. Die Software

visualisiert im Webbrowser in Echtzeit die Rohdaten des Sensors.
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Turcks 3D-Radarscanner MR15-Q80
erkennt auf bis zu 15 Metern Objekte und
ihre Bewegung im Raum

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten
-2860 iolinkj1939radarscanner-liefert-
3dbewegungsdaten-48287.php
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